
Oberbelag 10 mm
Zementestrich, Estrichdicken gem. DIN 18560-2, z.B. Wohnungsbau,

bei 2 KN/m² CT C20 F4 >= 45 mm, bei F 5 >= 40 mm Schichtdicke,

Vergütung mit Schnellbinder SCHMAKE’S UNIVERSAL /

bis zu 4 Wochen schnellere Trocknung

FBH  aufheizbar nach 5 Tagen Heizzementestrich, 

Mindestdicke 45 mm ab OK Rohrsystem

Siehe : www.schmakes.de

thermo dämm protec Clips-Panel, 3 mm , 

als Befestigungslage für Fussbodenheizung

SikaCrete® Silent-90 CE-Zertifizierte gebundene Dämm- und 

Ausgleichsschüttung als Wärme- und Trittschalldämmung / HBCD frei / 

Nachhaltigkeit z.B. DGNB, LEED,

Wärmeleitfähigkeit λ (10,dry,90/90) 0,0424 W/mK - 

Nennwert λD (23/50) 0,0443 W/m.K

29 dB Trittschallminderung nach EN ISO 717-2 bei 50 mm Einbaustärke

über Schallbrücken wie z.B. TGA Medienleitungen. 

Mindestdicke gem. Wärmeschutznachweis und Objektplanung

siehe : www.daemm-schuettung.de

Stahlbetongeschossdecke
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Systemaufbau Geschossdecke mit Fussbodenheizung M1:5

Erstellt mit einer Studentenversion von Allplan
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Systemaufbau Geschossdecke ohne Fussbodenheizung M1:5

Trennlage 

bei 2 KN/m² CT C20 F4 >= 45 mm, bei F 5 >= 40 mm Schichtdicke,

bis zu 4 Wochen schnellere Trocknung

Siehe : www.schmakes.de

Stahlbetongeschossdecke

SikaCrete® Silent-90 CE-Zertifizierte gebundene Dämm- und 

Ausgleichsschüttung als Wärme- und Trittschalldämmung / HBCD frei / 

Nachhaltigkeit z.B. DGNB, LEED,

Wärmeleitfähigkeit λ (10,dry,90/90) 0,0424 W/mK - 

Nennwert λD (23/50) 0,0443 W/m.K

29 dB Trittschallminderung nach EN ISO 717-2 bei 50 mm Einbaustärke

über Schallbrücken wie z.B. TGA Medienleitungen. 

Mindestdicke gem. Wärmeschutznachweis und Objektplanung

siehe : www.daemm-schuettung.de

Zementestrich, Estrichdicken gem. DIN 18560-2, z.B. Wohnungsbau,

Oberbelag 10 mm

Vergütung mit Schnellbinder SCHMAKE’S UNIVERSAL / 

Erstellt mit einer Studentenversion von Allplan



Oberbelag 10 mm

thermo dämm protec Clips-Panel, 3 mm , 

als Befestigungslage für Fussbodenheizung

Zementestrich, Estrichdicken gem. DIN 18560-2, z.B. Wohnungsbau,

bei 2 KN/m² CT C20 F4 >= 45 mm, bei F 5 >= 40 mm Schichtdicke,

Vergütung mit Schnellbinder SCHMAKE’S UNIVERSAL / 

bis zu 4 Wochen schnellere Trocknung

FBH  aufheizbar nach 5 Tagen Heizzementestrich, 

Mindestdicke 45 mm ab OK Rohrsystem

Siehe : www.schmakes.de

Stahlbetonsohlplatte

Abdichtung gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit gem. DIN 18195

SikaCrete® Silent-90 CE-Zertifizierte gebundene Dämm- und 

Ausgleichsschüttung als Wärme- und Trittschalldämmung / HBCD frei / 

Nachhaltigkeit z.B. DGNB, LEED,

Wärmeleitfähigkeit λ (10,dry,90/90) 0,0424 W/mK - 

Nennwert λD (23/50) 0,0443 W/m.K

29 dB Trittschallminderung nach EN ISO 717-2 bei 50 mm Einbaustärke

über Schallbrücken wie z.B. TGA Medienleitungen. 

Mindestdicke gem. Wärmeschutznachweis und Objektplanung

siehe : www.daemm-schuettung.de

Systemaufbau Stahlbetonsohlplatte mit Fussbodenheizung M1:5
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Erstellt mit einer Studentenversion von Allplan



Oberbelag 10 mm

Zementestrich, Estrichdicken gem. DIN 18560-2, z.B. Wohnungsbau,

bei 2 KN/m² CT C20 F4 >= 45 mm, bei F 5 >= 40 mm Schichtdicke,

Vergütung mit Schnellbinder SCHMAKE’S UNIVERSAL /

bis zu 4 Wochen schnellere Trocknung

Siehe : www.schmakes.de

Trennlage 

SikaCrete® Silent-90 CE-Zertifizierte gebundene Dämm- und 

Ausgleichsschüttung als Wärme- und Trittschalldämmung / HBCD frei / 

Nachhaltigkeit z.B. DGNB, LEED,

Wärmeleitfähigkeit λ (10,dry,90/90) 0,0424 W/mK - 

Nennwert λD (23/50) 0,0443 W/m.K

29 dB Trittschallminderung nach EN ISO 717-2 bei 50 mm Einbaustärke

über Schallbrücken wie z.B. TGA Medienleitungen. 

Mindestdicke gem. Wärmeschutznachweis und Objektplanung

siehe : www.daemm-schuettung.de

Stahlbetonsohlplatte

Abdichtung gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit gem. DIN 18195

Systemaufbau Sohlplatte ohne Fussbodenheizung M1:5
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Erstellt mit einer Studentenversion von Allplan


